Beide Gewdlbetunnel der 1880 erbauten Eisenbahnbriicke bei Malsfeld waren sanierungsbediirf-

tig. Die Arbeiten werden bald abgeschlossen sein.
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Historische Briicke saniert

Seit etlichen Wochen be-
hindern Sanierungsarbei-
ten an der Eisenbahn-
briicke in Malsfeld den
Verkehr. Anfang uiber-
nachster Woche werden
voraussichtlich die Bau-
stellenampeln wegge-
raumt.

MALSFELD m Die Zwei-Gewdl-
be-Briicke am Ortseingang von
Malsfeld stammt noch aus dem
Jahre 1880, {iber sie rumpelte
einstmals die Friedrich-Wil-
helms-Nordbahn. An dem hi-
storischen Bauwerk nagte der
Zahn der Zeit, und bei der rou-
tineméBigen Uberpriifung der

Eisenbahnbriicken stellte sich
heraus, daf3 die Backsteine brii-
chig waren und auszubrechen
drohten - eine Gefahr vor allem
im Winter, wie Richard Rothhé-
mel, Baubezirksleiter bei der
Bundesbahn, betonte. Dann
namlich bestehe die Gefahr,
daB sich Eiszapfen bilden.

Mit Spritzbeton in den Zwi-
schenrdumen wurde im linken
Briickengewdélbe alles wieder
verfestigt. Hier werden, schitzt
Rothhamel, in dieser Woche die
Arbeiten abgeschlossen. Dann
kommt die andere Seite an die
Reihe. Hier werden nur die
Schadstellen verplombt. Das
werde noch die nachste Woche
in Anspruch nehmen.

Danach wird die Baustellen-
ampel abgeraumt, der Verkehr

kann nach vielen Wochen dann

-wieder ungehindert in beiden

Richtungen flieBen.
Kosten: etwa 200 000 DM

Gereinigt wurden im Zuge
der Bauarbeiten auch die Flii-
gelmauer und das Sandstein-
gesims. Die Kosten belaufen
sich insgesamt auf gut 200 000
DM, heifit es dazu von der Bun-
desbahn. Wesentlich teurer
wére das Ganze gekommen,
wenn man die Abdichtung von
oben vorgenommen hétten, um
eindringende Feuchtigkeit am
Durchsickern zu hindern. Dann
namlich hitten die Gleise und
das Schotterbett abgerdumt
werden miissen.
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